Die Ausstellung

Du und zwei deiner Freunde seid
fiir morgen Zu einer
Geburtstagsfeier eingeladen
worden. Thr freut euch schon
sehr, da ihr auch ins Kino gehen
werdet. Es taucht jedoch ein |
Problem auf. Euer Kunstlehrer !
hat fiir morgen, zur Finanzierung eines groB3en Schulfestes,
eine kleine Gemaéldeausstellung mit anschlieBendem Verkauf
angesetzt. Damit den Ausstellungsstiicken nichts passiert,
werden fiir jeden der drei Rdume jeweils zwei Schiiler zur
Bewachung eingeteilt und ihr seid darunter. Da ihr jedoch
unbedingt zu der Party eures Freundes gehen mochtet, bittet
thr euren Lehrer euch frei zu geben. Er erklédrt euch, dass ihr
cuch frei nehmen konnt, wenn 1hr ihm beweist, dass es einem
Schiiler pro Raum gelingen kann, von einem Platz aus alle
Bilder im Auge zu behalten.

Ihr erbittet euch von eurem Lehrer die Grundrisse der drei
Raume, um Grundiiberlegungen durchfithren zu koénnen.
Dabei miisst 1thr beachten, dass durch den Einbau der
SicherheitsmaBnahmen die Besucher der Ausstellung beim
Betrachten der Bilder nicht gestdort werden sollen. Danach
erhaltet ithr noch ein Modell des Raumes und miisst eure
Sicherheitsmallnahmen einbauen, damit der Lehrer beurteilen
kann, ob nun wirklich ein Schiiler ausreicht, um alles zu
bewachen.
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Hinweise fiir Lehrkrifte

Alle Lernvoraussetzungen, die gegeben sein miissen, damit die SchiilerInnen den Versuch mit
Erfolg absolvieren konnen, sollten innerhalb der ersten sieben Stunden des Physikunterrichts
behandelt worden sein. Hierbei handelt es sich um die beiden Einheiten ,,Ausbreitung des
Lichts® mit circa vier Stunden und um die Einheit , Reflexion des Lichts® mit circa drei
Stunden. In der ersten Einheit ist fiir den Versuch die Behandlung des ,,Lichtbiindels* und des
,Lichtstrahls als Modell“ von Bedeutung. Die zweite Einheit ist fiir das erfolgreiche
Absolvieren dieses Experiments von sehr groen Bedeutung, da der Lehrplan hier folgende
fiir den Versuch wichtige Punkte vorsieht:
e Gerichtete und diffuse Reflexion
e Reflexionsgesetz: Einfallender und reflektierter Strahl liegen mit dem Einfallslot in
einer Ebene; Einfalls- und Reflexionswinkel sind gleich grof3; Umkehrbarkeit des
Lichtweges
e Reflexion an ebenen Spiegeln; Spiegelbild; Anwendungen [VSE]

Besonders bei der Reflexion empfiehlt der Lehrplan die Durchfithrung von
Schiilerexperimenten. Allgemein sagt der Lehrplan hierzu: ,,Von Anfang an spielt das
Experiment eine zentrale Rolle, nicht nur als Demonstrationsversuch durch den Lehrer,
sondern ganz besonders auch als Schiilerexperiment.*

Bei dem Versuch ,,.Die Ausstellung® handelt sich um einen der abgewandelten Versuche, der
bereits in der 8. Jahrgangsstufe des Gymnasiums unter dem Titel "Der Ferienjob" zum Einsatz
kam. Bevor der Versuch jedoch in der Realschule eingesetzt werden konnte, musste die
Versuchsanleitung den jlingeren Schiilerlnnen angepasst werden. Thema war im Original die
Aufnahme eines Ferienjobs im Museum, bei der Spiegel derart angebracht werden mussten,
dass alle Geméilde von einem Standpunkt aus im Auge behalten werden konnten. Diese
Aufgabenstellung wurde dahingehend abgewandelt, dass der Kunstlehrer Schiilerlnnen
benotigt, um eine Ausstellung zu bewachen. Da die Schiilerlnnen zur gleichen Zeit jedoch
eine Einladung zu einer Party haben, mochten sie dieser Aufgabe entgehen, indem sie zeigen,
dass auch weniger Schiilerlnnen ausreichen, um einen ausreichenden Schutz der
Ausstellungsstiicke zu gewihrleisten. Angepasst werden mussten zudem die Grundrisse.
Einerseits, um zu der neuen Aufgabenstellung zu passen, andererseits, um sie an das Niveau
der Realschule anzupassen. Die neuen Grundrisse kénnen dem Anhang entnommen werden.

Den Schiilern wurde zu Beginn des Versuches lediglich die Anleitung und ein Grundriss
ausgehédndigt. Zudem wurden sie informiert, dass Fenster und Tiiren nicht beklebt werden
dirfen, und dass ihnen lediglich eine begrenzte Anzahl von Spiegeln zur Verfligung steht
Somit waren sie gezwungen, die Position der Spiegel unter Verwendung des
Reflexionsgesetzes und nicht durch Ausprobieren zu bestimmen. Das Modell und die Spiegel
wurden der Gruppe erst ausgehéndigt, wenn die Position der Spiegel im Grundriss bereits
eingezeichnet worden waren. Nachdem die Spiegel von den SchiilerInnen angebracht worden
waren, konnten sie selbst, oder natiirlich die Lehrkraft, mittels eines Periskops kontrollieren,
ob die Wachperson alle Bilder von einem Punkt aus im Blick hat.
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»Die Ausstellung*

Um den Schiilern eine Moglichkeit zu bieten ihre Ergebnisse zu kontrollieren, werden
Modelle der Rdaume bendtigt. Damit die Modelle iiber mehrere Jahre hinweg verwendet
werden konnen, bietet es sich an, fiir den Bau Holz zu verwenden. Zur Vereinfachung des
Baues und um spéter auch andere Grundrisse umsetzen zu kénnen, empfiehlt es sich lediglich
ein einfaches rechteckiges, oder wie in diesem Fall ein quadratisches Modell zu bauen.
Verschiedene Grundrisse lassen sich dann leicht durch den Einsatz kleiner Trennwénde
realisieren. (Siehe Abbildung 1)

Je nach vorhandenen Stauraum stehen zwei verschiedene Modellvarianten zur Verfiigung.
Zum einen eine klappbare Variante, zum anderen eine ,,starre* Variante. Unabhéngig davon
muss jedoch der passende Mafstab gewidhlt werden. Wichtig ist auch die Raumhohe in
Betracht zu ziehen. Fiir ein moglichst realitdtsnahes Modell empfiehlt es sich von einer
Raumhohe von ca. 3 bis 4 m auszugehen. Ich entschied mich fiir einen Mal3stab von 1:15,
somit entsprechen 10 cm am Modell 150cm in der Realitdt. Als Grundriss entschied ich mich
fiir ein Quadrat mit einer Seitenldnge von 50 cm, was in der Realitdt einem Raum mit 7,5 m
Wandlinge entspricht.

1 Das Grundmodell

1.1 Das ,,klappbare*“ Modell

Das ,klappbare* Modell hat den Vorteil, dass es leicht verstaut und transportiert werden kann.
Aufgrund der zusétzlich bendtigten Materialien ist es jedoch leider erheblich teurer als die
andere Variante. Zudem gestaltet sich der Bau bei weitem schwieriger.

Den folgenden Angaben liegt das bereits erwidhnte Modell im MalBstab 1:15 zugrunde.

Materialliste:

4 Bretter a 50cm x 20cm, die Dicke sollte 12mm nicht unterschreiten, da sonst Probleme beim
Einschlagen der Tiirb4dnder auftreten konnten

2 kleinere Tiirbdnder

4 — 6 Schatullenscharniere

kleine Néagel
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Zur Bearbeitung der Materialien benétigt man zudem eine Bohrmaschine, Hammer und
Schleifpapier. Es empfiehlt sich, im Fachhandel eine sogenannte Bohrlehre auszuleihen, da
dadurch die Bohrungen fiir die Ttirbédnder leichter gelingen.

Zuerst werden an der Breitseite von zweien der Bretter jeweils das Fliigelteil des Tiirbandes
befestigt. Dazu wird mit Hilfe der Bohrlehre die benétigte Anzahl der Bohrungen so
angebracht, dass die offene Seite des Fliigelteils an die Mitte des Brettes grenzt. Nun muss nur
noch das Fligelteil eingeschlagen werden. Bei den verbleibenden beiden Brettern miissen nun
nur noch die Bohrungen fiir die Rahmenteile angebracht werden. Hierbei ist darauf zu achten,
dass der Stift des Rahmenteils etwa auf Hohe der Mitte ist. Nur so ist garantiert, dass die Teile
am Ende gut zusammenpassen. Im néchsten Schritt werden die beiden Bretter mit dem
eingeschlagenen Fliigelteil am anderen Ende durch zwei oder auch drei Schatullenscharniere
miteinander verbunden. Es ist darauf zu achten, dass die Offnungen der Tiirbinder beide nach
oben bzw. nach unten zeigen. Mit den verbleibenden beiden Brettern wird nun ebenso
verfahren. Hier sind es die beiden Stifte, die die gleiche Ausrichtung aufzuweisen haben. Zum
Abschluss empfiehlt es sich, eventuelle Unebenheiten im Holz abzuschleifen, um
Verletzungen durch Schiefer zu vermeiden.

Das ,, klappbare*“ Modell

1.2 Das ,,starre*“ Modell

Die Vorteile dieses Modells liegen in der Einfachheit des Baus und in der Kostengiinstigkeit.
Der Nachteil ist die Sperrigkeit und der damit verbundene grof3e Platzbedarf beim Transport
und bei der Lagerung des Modells.

Zum Bau dieser Variante werden folgende Materialien gebraucht:
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2 Bretter 2 50,0 cm x 20,0 cm x 0,6 cm

2 Bretter a 51,2 cm x 20,0 cm x 0,6 cm (Wird eine andere Dicke gewihlt, muss die Lange
entsprechend angepasst werden: Zu der Ausgangslédnge von 50,0 cm wird die doppelte
Dicke addiert. Dies ist notig, damit das Modell am Ende an allen Ecken biindig
abschlief3t.)

1 Brett 50cmx 50 cmx 1,2 cm

1 Packung Négel

Zur Verarbeitung reichen bei diesem Modell der Hammer und das Schleifpapier.

Die beiden kiirzeren Bretter werden an gegeniiberliegenden Seiten des Grundbrettes
festgenagelt. Die beiden ldngeren Bretter werden an den zwei verbliebenen Seiten befestigt.
Wichtig ist, dass die Ndgel nicht aus dem Holz ragen und alle Unebenheiten im Holz
abgeschliffen werden.

Das |, starre* Modell

2 ,,Die Ausstattung*

Zuerst missen ausgehend vom Grundmodell verschiedene Grundrisse konzipiert werden.
Diese sollten dann in der entsprechenden Gréfe, hier 50 cm x 50 cm, auf Photokarton
aufgezeichnet werden. (Siehe Abbildung ) Auch die Position der Tiir und der Bilder muss
auf dem Grundriss vermerkt werden. Nun miissen fiir alle Wénde zusétzlich eingezeichneten
Winde Modelle gebaut werden. Hierzu werden Bretter mit den entsprechenden Malen
benotigt. Die Lange ergibt sich aus der Zeichnung, die Hohe hiangt davon ab, welche Variante
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des Modells zum Einsatz kommt. Bei der ,.klappbaren Variante betragt die Hohe 20 cm, bei
der anderen Variante muss von diesen 20 cm die Dicke der Bodenplatte abgezogen werden.
Zur Stabilisierung werden nun ca. 3 — 4 cm lange Stiicke eines quadratischen Vierkantholzes
mit der Seitenldnge 1 cm benétigt. Pro Trennwand werden vier Holzstlicke gebraucht, die wie
in Abbildung angenagelt werden miissen.

Nun miissen noch die ,,Bilder* und die ,,Tir* angebracht werden. Es empfiehlt sich eine
einheitliche Bildbreite zu wihlen, da so das langwierige Suchen nach dem richtigen Bild
entfillt. Bildmotive lassen sich ebenso wie eine ,, Tiir* und ,,Fenster leicht im Internet finden.
Die ,,Bilder* und die ,,Tiiren* sollten laminiert werden um eine lange Haltbarkeit moglich zu
machen.

Um eine grofere Realitidtsndhe zu erreichen sollten die Wénde und eventuell auch die
Trennwénde weill bemalt werden. Alternativ konnen die Wénde auch mit Photokarton oder
Tonzeichenpapier beklebt werden.

Daraus ergibt sich fiir die ,,Ausstattung® der Raume folgende Materialliste:

Diinne Sperrholzplatten mit den entsprechenden Mallen

Ca. 1 m quadratisches Vierkantholz mit der Seitenldnge 1 cm
Verschiedene Bilder, Tiiren und Fenster

Laminierfolie und Laminiergerat

Zur Versuchsdurchfiihrung wird zudem noch Spiegelfolie bendtigt. Zur Kontrolle der Losung
bietet sich die Verwendung eines Periskops an.

Die ,, Ausstattung “
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